Specyfikacja techniczna

OGRODZENIE W OCZKOWICACH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia, co stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: Budowa obiektu malej architektury — altany ogrodowej w Oczkowicach
w ramach zadania: ,Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokot
gminy Miejska Gorka”.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST:
Wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje montaz ogrodzenia:

= dostarczenie na teren materialtdw oraz elementéw ogrodzenia w ilosci przewidzianej

projektem

= wykonanie fundamentéw betonowych

» montaz stupkow przeset, bramy i furtki w punktowym fundamencie betonowym

» montaz stupkow i ptyt betonowych

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug niniejszej ST sa:

= chudy beton B10

= beton B20, zgodny z normg dla betonéw zwyklych, konsystencja gestoplastyczna, do
osadzenia stupdéw, bramy i furtki

= stupki zelbetowe prefabrykowane, stupy do wbetonowania

= prefabrykowane piyty zelbetowe ogrodzenia stanowigce wypetnienie pomiedzy stupkami

- wys. 1,50 m dla ogrodzenia

2.1. Wady niedopuszczalne

* niezgodnos¢ z normg, nieprawidtowy skfad Ilub wystepowanie zanieczyszczen
W mieszance betonowej

= niezgodnos¢ montowanych paneli, stupow, bramy i furtki z projektem i ST

= wystepowanie odksztatcen, uszkodzen mechanicznych lub ognisk rdzy w montowanych
elementach

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zgodnie z instrukcjg montazowa, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robo6t i sprzet.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace
montazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.



Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie zgodne z DP.

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci odpowiadajace szerokosci
przesel. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesié¢
na szerokosci wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantowa¢ w poblizu
miejsca budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dole albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa odpowiadajgcg wymaganiom
punktu. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie,
a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie stupkéw i monta z przeset

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Przesta
zamocowane poprzez wsuniecie w stupki ogrodzeniowe zgodnie z systemem producenta
ogrodzenia.

Za niedopuszczalne uznaje sie :

niezgodne z dokumentacjg wykonie prac budowlanych

wykonanie prac betoniarskich przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych
zabrudzenie elementow ogrodzenia, przeset i stupkéw w czasie betonowania
uszkodzenia mechaniczne elementow jw. oraz powierzchni powlekanych

nie uprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegoinych elementdéw, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz specyfikacjg i instrukcjg montazowg producenta.
Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robo6t z uwzglednieniem wszystkich w/w
etapow realizacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00. Jednostkg obmiarowg jest
wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci
podano w ST-00.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Normy:

= PN-B-03150/01 — ,Kruszywa mineralne”
= PN-B-06250 — ,Beton zwykly”



= PN-B-06251 — ,Roboty betonowe”

= PN-88/B-2250 — ,Woda do betonu i zapraw”

= PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie, przechowywanie i transport.

* inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i robot

Inne przepisy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz
881)

= Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001r. (Dz.U 01.62.627)

= Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz.U 01.62.628)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbidrkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972r.)

* |nstrukcje montazu producenta



