SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGOLNA

dotyczaca robot budowlanych zwigzanych z
Budowag obiektu matej architektury — altany ogrodowej w Oczkowicach
w ramach zadania: ,,Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku
rowerowym wokot gminy Miejska Goérka”



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa altany ogrodowej (wiaty) wiaty i ogrodzenia w Oczkowicach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru rob6t przy wykonywaniu
przedmiotowej inwestycji i obejmuja;:

- roboty budowlane,

1.4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzenh.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot tom

Il — Wymagania ogoélne” oraz PN.

2.MATERIALY

Do realizacji zaméwienia moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materialem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom, normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i na
rysunkach oraz innym nie wymienionym, ale obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw Ilub pochodzenia wystepujagcym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.

Do konstrukcji drewnianych zastosowaé¢ drewno sosnowe klasy K33 sezonowane, impregnhowane
cisnieniowo zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, impregnowane dwukrotnie
na kolor ,orzech”.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Konstruowanie elementéw drewnianych zgodnie z PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna — zgodnie z PN-B-03150:2000 (nie powinna przekracza¢ 18%). Do ochrony
drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

3. SKEADOWANIE

Materiaty konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny by¢ skiadowane tak dtugo,

jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamknietych. Powierzchnia
skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wyladunku materiatow,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.



5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Podczas transportu w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozone materialy i towary powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie wewnatrz srodka transportu i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot zamoéwienia.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze powyzszy projekt
odpowiada warunkom bhp i jest zgodny z zatozeniami przedwykonawczymi.

7. OGOLNY OPIS ROBOT

Zakres robot przewidzianych do wykonania robo6t remontowo - budowlanych jest nastepujacy:

» wykonanie robot rozbiérkowych istniejgcej wiaty betonowej,

= wykonanie robét ziemnych, betonowych i zbrojeniowych zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw wiaty,

= wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty wraz pokryciem dachu,

= wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowami i obrzezami chodnikowymi

= wykonanie nowego ogrodzenia zelbetowego prefabrykowanego

Szczego6towy zakres robot obrazuje zataczony przedmiar robot, ktory wykonawca winien wypetnic i

zafgczy¢ do oferty oraz dokumentacja projektowa. Uzyte w kosztorysie czynniki cenotwércze bedg

stanowity podstawe do rozliczen z Zamawiajgcym w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych.

Materiaty z rozbiorki nalezy zagospodarowa¢ w sposéb nie stwarzajgacy zagrozenia dla srodowiska

naturalnego, a z przeprowadzonych czynnosci przediozy¢ Zamawiajagcemu odpowiednie protokoty

i adnotacje.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci zwigzana z budowa obiektu matej architektury — altany ogrodowej i ogrodzenia
powinna obejmowac zbadanie zgodnosci uzytych materialtdw z planowanym zakresem robot do
wykonania oraz stwierdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Badanie materiatow
uzytych do wykonania przedmiotu zamoOwienia nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w kosztorysie i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej oraz bezposrednio na
budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru w zaleznosci od rodzaju robot, przyjetych materiatow lub urzadzen sa:
-1m

-1m?

-1md

- 1 szt.

10. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze technicznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materialbw do stosowania w
budownictwie,

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty poswiadczajgce spetnienie zastosowania norm polskich na
materialy i urzadzenia przez Wykonawce,

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg wraz naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- kosztorysy powykonawcze.



