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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nr ewidencyjny 143 potozonej w Oczkowicach bedacej wtasnoscig Gminy Miejska
Gorka z siedzibg przy ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Gorka.

3.1.1.Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury — altany ogrodowej w
miejscu publicznym oraz ogrodzenia. Projektuje sie ogrodzenie z ptyt betonowych
0 wys. 1,50m w miejscu i parametrach istniejacego ogrodzenia.

3.1.2.Istniejace zagospodarowanie dziatki

Na dziatce zlokalizowany jest budynek $wietlicy wiejskiej oraz plac zabaw. Cze$¢
terenu jest utwardzona, pozostala - porosnigta jest trawg i chwastami.

Teren dziatki ptaski o spadku 5%

3.1.3. Istniejace uzbrojenie dziatki :

Nie dotyczy.

3.1.4. Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach wplywow eksploatacji
gorniczych i nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata nickorzystnego wptywu na
srodowisko naturalne.

3.1.5. Projektowane powierzchnie poszczegolnych elementéw dziatki :

- powierzchnia czesci dziatki 2500,00 m?
- teren zabudowany 554,40 m?

- utwardzenia - 455,00 m?
- zielen ogrodowa 1490,60 m?

OPRACOWAL :
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4.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

4.1.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU :

Kubatura 100,14 m?
Powierzchnia zabudowy 34,65 m?
Powierzchnia uzytkowa 31,92 m?
Wymiary zewngetrzne altany 6,30 x 5,50 m

Szerokos$¢ elewacji frontowej altany 6,30 m

Wysokos$¢ w kalenicy 3,27 m

Wysoko$¢ w okapie 2,51m

Nachylenie potaci dachowych 9°117°

4.1.2. FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe zelbetowe, z betonu C16/20 (B20), o szerokosci 40 cm
I wysokosci 50 cm, zbrojone czterema prgtami @ 12 ze stali 34GS i strzemionami @ 6

mm co 25 cm ze stali St0S.
Posadowienie fundamentoéw na glebokosci 90 cm ponizej istniejgcego poziomu terenu.
Pod fundamenty wykona¢ podtoze z betonu B7,5 grubosci 10cm.

4.1.3. KONSTRUKCJA SCIAN

Od poziomu taw fundamentowych w miejscu stupow zaprojektowano murek
zelbetowy zbrojony siatkg z pretow @12 co 15 cm. Stupy drewniane stanowigce
konstrukcje altany nalezy przymocowa¢ do murkow zelbetowych za pomoca
ptaskownikow. Stupy zaprojektowano z belek drewnianych z drewna sosnowego o
wymiarach 16x16 cm oraz 20x20 cm. Stupy podparte zastrzatami. Poszycie $cian z
desek gr. 28 mm na zaktad.

4.1.4 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowig krokwie drewniane o wymiarach 8 x 18 cm, oparte na
ptatwiach o wym. 20 x 20 cm. Platwie oprze¢ na stupach.

4.1.5.POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny (karpiowka).
4.1.6.Posadzka
Posadzke zaprojektowano z kostki betonowej bez fazy gr. 8 cm na podtozu

betonowym z betonu B10 gr. 10 cm. Murek z zewnatrz nalezy obmurowac cegla
klinkierowa.



4.1.7.RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie elementy odwodnienia dachu wykonac z rur PCV w kolorze bragzowym.
Wody deszczowe odprowadzi¢ na teren inwestora.

4.1.8.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie:
- impregnatem do drewna (altax) oraz
- olejem do drewna (altaxin)

badz srodkiem nie gorszym o podobnych wtasciwosciach.

4.1.9.INSTALACIJE

Obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.

OPRACOWAL.:
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4.2. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

POZYCJA NR1. Krokiew o wym. 8 x 18 cm z drewna sosnowego klasy K 33
POZYCJA NR 2. Ptatew o wym. 20 x 20 cm z drewna sosnowego klasy K 33
POZYCJA NR 3. Stupy o wym. 20 x 20 cm z drewna sosnowego klasy K 33
POZYCJA NR 4. Stupy o wym. 16 x 16 cm z drewna sosnowego klasy K 33
POZYCJA NR 5. Lawa zelbetowa o wym. 40 x 50 cm zbrojona czterema pretami @ 12 ze

stali 34GS 1 strzemionami @ 6 mm co 25 cm ze stali StOS.

Obliczenia znajduja si¢ u projektanta dokumentacji.

ZESTAWIL:
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4.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa obiektu matej architektury — altany ogrodowej
oraz ogrodzenia

ADRES INWESTYCJI: Oczkowice, dziatka nr 143
63-910 Miejska Gorka

INWESTOR: Gmina Miejska Gorka

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 33
63-910 Miejska Gorka

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Wectas

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/lo, 1688/94/lo




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe obiektu matej architektury — altany ogrodowej oraz
ogrodzenia w Oczkowicach.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot wynika na wprost z ogolnych zasad wiedzy technicznej, przy
zastosowaniu konwencjonalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projektowana budowa nie sasiaduje bezposrednio z innymi budynkami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- roboty ziemne — zabezpieczenie wykopow w zalezno$ci od ich glgbokosci i stanu gruntdéw, ruch sprzetu
zmechanizowanego,

- roboty drogowe — ruch i obstuga sprzetu zmechanizowanego (wozidta, zageszczarki, przecinarki, sprzet
transportowy),

- roboty nawierzchniowe i irygacyjne - obstuga narzedzi r¢cznych ( wiertarki, szlifierki, rozécietarki ,
mieszalniki).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

- przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac ogolnobudowlanych

- przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,
cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z *“ warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

- w trakcie wykonania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbednych znakow i tablic informacyjnych ograniczy¢ do minimum pozostawienie
na noc wykopdw niezasypanych

- zwraca¢ uwagg na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow budowlanych
i sprzgtu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:



