PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr : DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0

Budowa: DABROWA
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej ,ul.Nowa w Dabrowie
Opisrobét: Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2016-05-21 Str: 1

r Lp. ‘ Podstavya kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary

A. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji : D-03.02.01

a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji: D-03.02.01

Poz. 1. KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,350 km
' Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
B || Opis pozycji obmiaru : e ; Wyrazenie anytmetyczne | Wynik
kanaly "A" i "B' i przykanaliki : (81,80+261,60+7,20)11000 = 0,350
o - Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku | Razemobmiar= 0,350
Poz. 2. Analwl. KALWEASNA 1,000 szt

Inwentaryzacja powykonawcza sieci

B. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji ; D-03.02.01

b. ELEMENT : Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-03.02.01

Poz. 3. KNNR 001-0202-06-00 MRRIB 756,950 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosc do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat,
III-IV/-odwdz gruntu z wykopdw

Opis pozycji obmiaru T f Wyrazenie arytmetyczne T R Wy
kanal "A'-PVC Dz 315mm ; 81,80*1,30%1,68 = 178,650
kanal "B"- PVC Dz 315mm ; 261,60%1,30%1,67 = 567,930
przykanaliki studz.$ciekowych PVC Dz 200mm : 7,20*1,20,20 = 10,370
Doktadno$¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku { Razem obmiar = 756,950
Poz. 4. KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 756,950 m3

Nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t-odl transportu
8km - krotnos¢=7

Opis pozycji obmiaru ] ) | Wyrazenie anytmetyczne " 1T AR Wynlk
756,95 = 756,950
| Razem obmiar = 756,950
Poz. 5. KNNR 001-0307-03-00 MRRIB 98,620 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 1,5-3,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem

urobku, w gruntach suchych: kat. I-I1

w Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne : i Wynik

kanal PVC Dz 315mm ; (81,80+261,60)*1,30%0,15 = 66,960

przykanaliki PYC Dz 200 ; 7,20M,20°0,10 = 0,860

wykop wokdl uzbrojenia podziemnego : 14*2,20 = 30,800

Doktadno$¢ obliczen obmiaru - do 2 miejse po przecinku ] Razem obmiar = 98,620

Poz. 6. KNNR 001-0207-03-00 MRRiB 721,460 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr : DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0

Opis robot:  Kanalizacja deszczowa
STAN: B. Kanalizacja deszczowa :
ELEMENT: b. Roboty ziemne

Data : 2016-05-21 Str: 2
Lp. I Podstawa kalkulacji / Opis pozygii [ llose Jedn. miary
"""""""""" transportem urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I- 11, przy poj.chwytaka koparki: 1,20 )
m3 /spycharka 75 KM i samochéd 5-10 t/-transport gruntu z odkladu do zasypania kanatow
: “Opis pozyejiobmiary’ T e “Wyrazenie arytmetyczne Wik
kanaly "A" i "B" +, przykanaliki i studnie :
756,95-343 40%3,14%0,157*0,157-3,14*0,30°0,30*10-7,20*3,14*0,10*0,10-3,14*0,85*0,85*1,00 = 724,850
-3,14*0,30%0,30*2,0%6 = -3,380
o - Doktadno$é obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku { Razem obmiar = 721,480
Poz. 7. KNNR 001-0208-02-10 MRRIiB 721,460 m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-1V, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t-odl.8km
krotnosé¢=7
| Opis pozycji obmiaru 1 ; | " \Wyrazenie arytmetyczne HeR Wik
72146= 721,460
Doktadnoéé obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku \ Razem obmiar = 721,460
Poz. 8. KAL.WLASNA 721,460 m3
Dostawa pospotki dla obsypki | zasypki kanatéw rurowych PVC
Opls pozycji obmiaru e : Wyrazenie arytmetyczne =~ 777 : Wynik
72146= 721,460
Dokfadnosé obliczer obmiaru - do 2 miejsc po przecinku ] Razem obmiar = 721,460
Poz. 9. KALWLASNA 824,770 m3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej, grunt kat.I-IV
~ Opisipozycji obmiaru | ||| T - Wyragenle anytmetycane D D | Wynik
756,95+67,82 = 824,770
Bazem obmiar = 824,770
Poz. 10. KNNR 004-1411-01-00 MRRIB 0,364 m3
Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm
E 1 Topis pozycjiobmiary T T T T Wyraenie anytmetyezne T e gk
przykanaliki PVC Dz 200 ; 7,20,2070,10 = 0,864
- ] Razem obmiar = 0,864
Poz. 11. KNNR 004-1411-02-00 MRRIB 66,960 m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
! Opis pozycji obmjaru‘ : ol i Wyrazenie arytmetyczne b Wynik
kanaly PVC Dz 315 (81,80+261,60)*1,30%0,15 = 66,960
~ Dokladnosc obliczef obmiaru - do 2 miefsc po przecinku | Rezem obmiar = 66,950
Poz. 12. KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 241,690 m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gieb.wykopu do 1,5 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll{obsypka i zasypka w strefie ochronnej rury
piaskiem dowiezionym)
[  Opls pozycji obmiaru TR . Wyratenie arylmetyczne G ; Wynik
----------------------------------------------------------------------- {343:401,30%0,60- 3,14%0,157%0,157*343,4--3,14%0,30"0,30%0,60*10-3,140,85%0,85°0,60*1) = --238,220




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Kosztorys nr : DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0

Opisrobét: Kanalizacja deszczowa
STAN: B. Kanalizacja deszczowa
ELEMENT: b. Roboty ziemne

Data : 2016-05-21 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyeji ‘ llosé ‘ Jedn. miary
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +7,20*1,20%0,50)-(3,14°0,30°0,30%0,50"6) = 3,470
-= 0,000
" Dokladnosé obliczen obmiaru - do 2 migjsc po przecinku | Razem obmiar = 241,690
Poz.13. KNNR 001-0214-01-00 MRRiB 479,770 m3
Zasypanie wykopdw fundament.podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.l-|l, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm
© . Opispozycjiobmiara 0 Wrazeniearytmetyczne A Wynik
721,46-241,69 = 479,770
-= 0,000
i Razem obmiar= 479,770
C. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji: D-03.02.01
c¢. ELEMENT : Roboty montazowe
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Poz. 14. KNR 920-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,200 m
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych igczonych kielichowo, o diugosci 6 m i srednicy: 200 mm
- rury PVC-U -przykanaliki
Bl Opis pozycji obmiaru i : Wyrazenle arytmetyczne : Wynik
Przykanaliki : 7.20= 7,200
| Razem obrmiar = 7,200
Poz. 15. KNR 920-0102-05-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 343,400 m
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych laczonych kielichowo, o dlugoéci 6 m i srednicy: 315 mm
- rury PVC-U
i 0 oyl oBrmiary 7 e e ey e R
Kanaly : 81,80+261,60 = 343,400
) Razem obmiar = 343 400
Poz. 16. KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 3,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Opis pozydji obmiaru [T T e Wragerile aryimetycane Wynik
3= 3,000
| Razem obmiar = 3,000
Poz.17. KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 1,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Opispozycjiobmiars . . Wypaznieaytmetyne e T
i 1,000
| Razem obmiar = 1,000
Poz. 18, KNNR 005-0705-01-00 MRRIB 4,500 m
Ulozenie rur ostonowych; z PCW,-dwupoléwkowych
Opispozycliobmiary T e Wyrazenie arytmetyczne” | . T 7 Wynik
N Nuwwm.\ . ¥ SUSSESE— 4500




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Kosztorys nr: DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0

Opisrobét: Kanalizacja deszczowa
8TAN: C. Kanalizacja deszczowa
ELEMENT: ¢. Roboty montazowe

Data : 2016-05-21 Sir: 4
L Lp. [ B Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ lloge Jedn. miary
[7 o | Razem obmiar = 4,500
Poz. 19. KNNR 004-1610-02-00 MRRIB 0,040 préba
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkamil, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz rur betonowych i zelbetowych - przykanaliki
Opispozycjiobmiary . Wyraeniearytmetyczne Eop R . Wynik
7,20/200 = 0,040
Dokladnosé obliczen obmiaru - do 2 migjse po przecinku rFiéiem obmiar = 0,040
Poz. 20. KNNR 004-1610-04-00 MRRIB 0,870 proba
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami, z rur o
$rednicy nominalnej: 300 mm - oprocz rur betonowych i Zelbetowych - kanaty
Opis pozycji obmiaru ' 7 bt ' Wyrazenie arytmetyczne ' i iR e
173/200 = 0,870
Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku j Razem obmiar = 0,870
D. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacii : D-03.02.01
d. ELEMENT : Studzienki
Numer specyfikacji : D-03.02.07
“ Poz. 21. KNNR 004-1410-02-00 MRRiB 0,360 m3
[ Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
.t Numer specyfikacii ; D-03.02.01
Opis pozycjiobmiaru. . . 0 " Wyrazenie arytmetyczne 4 Wynik
1,9"1,970,10 = 0,360
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 2 miejsc po przecinku | Razem obmiar = 0,360
Poz. 22, KAL.WLASNA 1,000 studnia
Ustawienie studni kanalizacyjnej DN1200 z wiazem zeliwnym z wypetmnieniem betonowym
komora murowana z cegly kanalizacyjne]
Poz. 23. KNR 920-0302-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznar 10,000 szt
Studzienki niewtazowe monolityczne z tworz.sztucz. o Srednicy korpusu 600 mm, ze zwieficzeniem: plytg
nadstudz.i wtazem Zel./z piersc.odcigz./
Poz. 24. KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 6,000 szt
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu
Opis pozycji cbmiaru TR e Wyrazenie arytmetyezne T ~ Wynik©
6= 6,000
Razem obmiar = 6,000
E. STAN: Kanalizacja deszczowa

Numer specyfikacji : D-03.02.01



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Kosztorys nr : DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0
Opis robst:  Kanalizacja deszczowa
Data - 2016-05-21 STAN: F. Kanalizacja deszczowa d St 5
‘ Lp. I Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ Jedn. miary
F. STAN: Kanalizacja deszczowa
Numer specyfikacji: D-03.02.01
e. ELEMENT : Odwodnienie wykopow
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Poz. 25. KNNR 001-0609-01-00 MRRiB 343,400 m
Drenaz jednorzedowy, w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z saczkéw ceramicznych o
$rednicy nominalnej: 50-100 mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01
Opis pozycji obmiary™ = 7 @ " Wyrazenie arytmetyczne - Wynik
3434 = 343,400
| Razem obmiar = 343,400
Poz. 26. KNR 201-0610-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,040 m3
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru
Opis pozycji obmiaru  Wyrazenie arytmetyczne SEe e o Wynik
343,4*0,20%0,20-3,14*0,05°0,05*343 4 = 11,040
- | Razem obmiar = 11,040
Poz. 27. KNNR 001-0617-01-00 MRRIB 6,000 szt
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piaskowe (tymczasowe), o
gtebokosci 2,0 m, z kregdw betonowych o rednicy nominalnej: 800-1000 mm, w gruncie kat. I-1ll
Numer specyfikacji : D.03.02.01
“Opis pozycji obmiaru. Wyrazenie arytmetyczne Wiynik 7
6= 6,000
N [ Razem obmiar = 6,000
Poz. 28. KNR 201-0604-01-10 WACETOB Warszawa 371,000 m-g
Pompowanie wody
Numer specyfikacji : D.03.02.01
G. STAN: Kanalizacja deszczowa
f. ELEMENT: Wylot do odbiornika
Poz. 29. KALWLASNA 1,000 szt
Zakup i montaz prefabrykowanego wylotu kanalu PYC Dz315mm z kratg v
Poz. 30. KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 0,552 m3
Podioza z materialdéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podioza: 10 cm
_ Opis pozycjiobmiary . Wyrazenie arytmetyczne el - Wynik
5,52%0,10 = 0,552
[ Razem obmiar = 0,552
Poz. 31. KNNR 010-0401-08-00 MRRiB 1,500 m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia polnego z wyladunkiem recznym z
przewiezieniem kamienia taczkami, przy narzucie: nadwodnym
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne O Wynik

PRSERERRE, 1 (SRR



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Kosztorys nr : DAB-001-003 KOBRA wer. 7.0
Opisrobét: Kanalizacja deszczowa
sTAN: G. Kanalizacja deszczowa ?
Data : 2016-05-21 ELEMENT: f. Wylot do odbiomnika St 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llog¢ Jedn. miary
| Razem obmiar = 1,500
Poz. 32. KNNR 010-0513-02-00 MRRiB 6,500 m
Wykonanie palisady przy recznym wbiciu kotkow o $rednicy 7-9 cm na glebokosé: 1,0 m w grunt kat. I-IIl
B __ Opis pozycjiobmiary Wyrazenie arytmetyczne S | Wynik
6,50 = 6,500
Razem obmiar = 6,500

== Koniee wydruku przedmiaru -



