Szczeqgotowa specyfikacja techniczna wykonanisbiard robo6t

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.02.01

Przebudowa drogi gminngl w Dabrowie ,ul. Nowa-kanalizacja deszczowa.

1.0. WSEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zwdanych z budowa kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia nawierzchni przebudowywanej drogi grmajn, ul. Nowa w miejscowai
Dabrowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotowa specyfikacja by stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pki.1

1.3 Zakres robot olgfych ST
Przedmiotowa specyfikacja techniczna gzmina jest z wykonaniem n/w robat:

Zakres opracowania:

* Kanaty kanalizacji deszczowej wykonane z rur P2€ 315mm - 343,40m
* Przykanaliki studzsciekowych wykonane z rur PVC Dz 200mm - 7,20m
» Studnia kanalizacji deszczowej @ 1200mm - 1szt

» Studnie tworzywowe kanalizacji deszczowej @600mm - 10szt

» Studzienkisciekowe @ 500mm - 6szt

* Wylot do rowu - 1szt

1.4.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robd@tdrge z dokumentacja projektaw
,specyfikacj techniczi ,poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz przepisistawy-
Prawo Budowlane.

2.0 Ogdlna charakterystyka robot
21.Warunki gruntowo-wodne

Wg informacji uzyskanej od Inwestora oraz na posi&adwiertu wykonanego

w ul. Dubinskiej w podtau gruntowym wysipuja gliny piaszczyste .Zwierciadto wody
gruntowej koreluje z lustrem wody pobliskiego romelioracji szczeg6towych patone jest
na gkbokdsci . 1,50 do 2,0m.ppt..

Jednak pozom wody gruntowej treoulec podniesieniu po intensywnych opadach deszczu
moze podniéc sig o ca 0,70m.W zwizku z powyszym przewidziano odwodnienie wykopu
przy wyciu drenau jednostronnego wykonanego z rur PVC 110mm w atesyifiracyjnej.
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3.0 MATERIALY

3.1. Rury kanatowe
Rury kanatowe PVC kielichowe gtadkigianka lita/ 4czone na uszczelki gumowe 0
srednicy 200mm i 315mm, o sztywdmd obwodowej SN 8 kPa .
Do zakupionych rur kanatowych zewtrenych powinny b¥ dofaczone deklaracje
zgodndci na dostarczone materiaty, wyprodukowane zgodrmiprobat technicza.

3.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
3.2.1 Kineta

Kineta studni grednicy 600mm z wyprofilowanym korytem przeptywowyniP z
kielichami przystosowanymi do moutarur PVC.

3.2.2.Rury karbowane

Rury karbowane stanowde komin studzienki z PP o rozmiarze 600/660 w aficigch
fabrycznych z miiwoscia dostosowania do potrzebnych didggpoprzez zastosowanie rury
karbowanejz kielichem i dodatkawiszczelk. Istnieje maliwos¢ wykonania dodatkowych
potaczen powyzej kinety tzw.wktadki ,in.situ”

3.2.3. Wiazy kanatowe

Na studzienkach kanalizacyjnych zastosbwkazy kanatoweeliwne osrednicy 600mm z
wypetnieniem betonowym i zatrzaskiem.

Wiazy winny posiadadeklaracje zgodrsgi z norma PE -EN 124:2000. Na studzienkach
istnieje maliwos¢ regulacji potaenia zwigéczenia poprzez zastosowanie adapteréw
teleskopowych.

Pod wiaz stosowapierscien odchzajacy betonowe gr.15cm.

3.3 Studzienka na istnigtym kanale DN600

Studzienka betonowascednicy DN1200m na podta betonowym C8/10 , gr.15cm
Podstawa studni —betonC35/45 gr.15cm.

Komora robocza murowana z cegty klinkierowej KL.300

Pokrywa pokrywowa pod wiazelbetowa przejazdowa , gr.15cm.

3.3. Studzienksciekowe

3.3.1. Wpusty uliczngeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 124:2000
kl.D400 z niepetnym kotnierzem z zawiasem i zatkieas o wymiarach 620x420mm wysoki
115 lub 150mm(korpus przystosowany do meatasadnika okigtego typu A4.

3.3.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane ki betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C35/45.
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3.3.3. Piescienie odcgzajgce prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane o wysadko 250mm powinny b wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 20/25.

3.3.4. Piyty spocznikowa prefabrykowane

Piyty spocznikowe prefabrykowane powinny thgruba¢ 15 cm , i powinny bywykonane
z betonu wibrowanego klasy C20/25 , mkbwosci do 5% , wodoszczeldoi W8
mrozoodpornéci F150..

3.3.5. Piyty fundamentowe
Piyty fundamentowe powinny posiadgruba¢ 10 cm i by wykonane z betonu klasy C8/10.
3.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kviru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

3.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 25/30 (B-30) i C 35/4548) powinien odpowiadawymaganiom
BN-62/6738-03.

3.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

3.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny edpda: wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. b§ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w sposob unibwiajacy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe)
powinny znajdowé si¢ miedzy karbami rurki, powinny hiywolne od grudek i resztek
materiatu i powinny b§ tak wykonane, aby przeptywsag przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny ldyyréwnomiernie rozmieszczone na diéga obwodzie rurki.
Ztaczki, stwzace do pajczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokadaieniowego. Wymagania dlaagizki o srednicy
zewretrznej nominalnej 50 mm powinny odpowigdaN-84/6366-10.

3.9 Sktadowanie materiatow
3.9.1 Rury kanatowe

Rury z PVC podatneasa uszkodzenia mechaniczne, dlatego tezy@echroné¢ przed
uszkodzeniem pochoalzym od podiaa .
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Powierzchnia sktadowania winnadytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenie¢m si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravaarstw; rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych szerokoi co najmniej 10cm gruldoi co najmniej 2,5cm.

W stosie nie powinno znajdowai¢ wigcej jak 7 warstw a wysoké stosu nie powinna
przekracza 1,50m.

Rury z PVC dostarczane w fabrycznie zapakowanych axkach.

Rury naley uktada wedtug ichsrednic. w sposob umbwiajacy dostp do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur.

3.9.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe winny hysktadowane z dala od substancji dzigggh korodugco.
Wiazy winny by posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

3.9.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

4.0. SPRET
Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowgmagany jest n/w spek

- zuraw samochodowy o udigu do 4 t.

- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 0,40,
- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 0,60mMm,
- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 1,20,
- spycharka kotowa lumgienicowa 0 mocy 75KM ,

- samochdéd skrzyniowych do 5t ,

- samochdd samowytadowawczy do 5t ,

- samochdéd samowytadowawczy 5-10t ,

- ciagnik kotowy z przyczep,

- ubijak spalinowy 200kg ,

- wibromiot ,

- zagszczarka wibracyjna ,

- pompa wirowa spalinowa ,

5.0. TRANSPORT
5.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe PVC naty przewozé samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2\0ystajace poza pojazd
konce nie mog by¢ diuzsze jak 1m.

Jezeli przewaone g luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoci®dbownzuja te
same zasady co przy sktadowaniu z tsgnwysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinien
przekracza 1l metra.

Luzno uktadane rury powinny By abezpieczone przed zarysowaniem przez pedte
tektury falistej i desek podiauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu.
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Rury zelbetowe WIPRO nahy transportowé& samochodami o odpowiedniej disgo.
Maksymalna ilé¢ przewaonych rur @ 600 . I=2,50m -20szt.

5.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

5.3. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magbhy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w sposoéb zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

5.5.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowejywaé takiesrodki transportu , ktére nie spowodu;j
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijexamyszczenia mieszanki i okenia
temperatury przekraczgjej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.6 Kruszywa

Kruszywa mana transportow@adowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.0. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wytyczy i trwale oznacz§tras projektowanej
kanalizacji deszczowej za pomdmikdw osiowych, kotkowswiadkow.

W/w roboty wykona obstuga geodezyjna.

Roboty prowadzone w pasie drogowym ugleznakowa zgodnie z ,Instruke
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

W miejscach , gdzie nie zachod#i niebezpieczgstwo wypadkéw , budognalery
prowizorycznie odgrodziod strony ruchu, a na noc oznacgwiattami.

6.2 Odwodnienie wykopow

Przewiduje si wykona odwodnienie przy pomocy drenajednostronnego PVC 110mm w
obsypce filtracyjnej.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie normp PN-B-10736-Wykopy otwarte dla
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykoiaa.
Wykopy wykon& jako waskoprzestrzenne @ianach pionowych umocnionych

za pomog metalowej obudowy skrzyniowej .

Przewidziano rowniewykopy rczne , pod podsygkoraz w bezp&ednim gasiedztwie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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Dno wykopu winno b§ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym zgodnpdfilami
podtuznymi .

Dno wykopu wykonywanegacznie wykoné na poziomie wyszym od projektowanego o
5cm ,a w gruntach nawodnionych o 20cm.

Przy wykopie mechanicznym nalepozostawé warstwe gruntu o grubgci 15cm

ponad projektowanrzedna dna wykopu, niezaieie od rodzaju gruntu.

Nie wybrana warstwgruntu naley usura¢ z dna wykopugcznie.

W przypadku , gdy na skutek prowadzenia robot zighrzostan uszkodzone

istniejace uradzenia podziemne nadgje po zakaczeniu rob6t doprowadzje

do stanu w jakim byty przed rozpaczem robot.

Napotkane w czasie wykonywania wykopow niezidektyfiane urzdzenia

podziemne nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem i powiadamitasciwego wytkownika
badZz wtasciciela , celem dokonania uzgodfigozwalagcych na kontynuowanie robot.

6.4  Przygotowanie podia

Podtaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudms 15cm dla rur
kanatowych PVC Dz 315 oraz grudmd 10cm dla rur kanatowych PVC Dz160-200mm..
Podtae zagsci¢c warstwami do 95% zgodnie z nagiBN-77/8931-12 "Oznaczenia
wskaznika zagszczenia gruntu”.

W podsypce konieczne jest wykonanie glggn pod kielichy rur.

6.5. Roboty montzowe
6.5.1. Montg rur PVC -kielichowych

Wykonanie i odbior rur kanatowych powinny odpowiadarmie PN-92/B-
10735"Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagab@dania przy odbiorze”.
Przewody z PVC naly wykonywa: przy temperaturze powietrza oidb 36C.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzarg podtau catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na kysko n@ne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywa recznie.

Przed przysipieniem do montau pokiczenia kielichowego natg koniec bosy
posmarowa cienkosrodkiem antyadhezyjnym np. talkiem lub inngnodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta.

Wprowadzenie bosego &ca rury do kielicha , me by wykonane przy pomocy specjalnego
urzadzenia wciskowego, wzglnie przy zastosowanigaznej dwigni.

Przed zakfaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanatu lokaliabw miejscach zgodnych z projektem
budowlanym.

Studzienki nalgy montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie na starannie
zag:szczonym podtzu. gr. 10cm.

Studnie asrednicy DN 600mm wykortawg normy PN-EN 1917:2004.

Poszczegolne elementy studzienki montowery wyciu materiatdw wymienionych w pkt.
3.2 przedmiotowej specyfikaciji.
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6.5.4. Skrzyowania z istniegcym uzbrojeniem

W miejscach przewidywanych skeowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym :
sie¢ wodochagowa z przydiczami , kable energetyczne ,telekomunikacyjnepitpiwiesza do
konstrukcji wsporczych wykonywanych indywidualnia ioudowie.

6.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zsgczenie

Zasypanie wykopOw przeprowadziv nasgpujacy sposob.

- zasypaniegczne gruntem , niespoistym o strukturze piasku stwefy niebezpiecznej do
wysokasci 0,30m ponad wierz rury.

- Zageszczenie gruntu warstwami griieo15-20cm do Mpmin=95% ubijakami
mechanicznymi - obsypka kanatu /zgodnie z BN-7718923.

zasypanie mechaniczne pozostatefczwykopu do powierzchni terenu- gruntem rodzimym.

Zageszczanie mechaniczne gruntu warstwami géalb8cm do Mpmin=98% wg

BN-77/8931-12/ , a ostatnia warstwa do 100% Mpmin.

6.5.8. Wylot kanatu kanalizacji deszczowej do odbika

Wylot kanatow kanalizacji deszczowej PVC Dz 315monodibiornika - prefabrykowane
wykonane zgodnie z dokumenta@rojektows.

Umocnienie skarp wokot wylotéw —narzut z kamiensdnggo gr.20cm w obrysie palisady
Z kotkéw @ 7-9cm i dt.1,20m.

7.0. KONTROLA ,POMIARY | BADANIA
7.1.Kontrola ,pomiary i badania w czasie wykonywamobot

Kontrola jakdci rob6t winna obejmowa:

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz
piasku,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenia zgod®oi trasy kanatu z dokumentagprojektows,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia kanatéw,

- sprawdzenia wskaikow zagszczenia zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgci warstwy podiga nie powinna przekracza *3 cm,

- odchylenie szerokoi podiaza nie powinna przekraczas cm,

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nieipow
przekracza— 5% projektowanego spadku,

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100m
powinien by zgodny z pkt. 6.5.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrioia do™5 cm,
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robot zanikagcych i ulegajgcych zakryciu

- roboty montaowe wykonania kanatow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie studzieneiciekowych.

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotééwo odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i powiadamia Inspekidaalzoru i Zamawiagego.
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie , niepi@j niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia , wpisem do dziennika budowy i powiadena Inspektora Nadzoru.

8.2  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega narkmwej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odeies
do ichilasci , jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na&mmiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy ,dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw o ktérych
mowa w pkt 8.2.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego, W obecriei
Inspektora Nadzoru i Zamawigego. Komisja ,odbiergta roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow , wynikOw badlapomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robo6t z dokumentadjuzgodnieniami.

8.2.1 Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo jest protokotdéw odbioru
ostatecznego robo6t
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:

» dokumentag projektows podstawowa z naniesionymi zmianami

* dziennik budowy

* wyniki pomiaréw oraz badalaboratoryjnych, jeeli byty wymagane,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

* geodezyjn inwentaryzacje robot

* kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacja geodezygnvykonawca,

Wszelkie roboty poprawkowe i uzupetnieg kxda zestawienie wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy komisja.

8.3  Odbioér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie rob6taaanych z usurctiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregsi@rancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek&iz opinii i
spostrzeen przekazanych przez shoy eksploatacyjne.
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9.0. OBMIAR ROBOT

Przyjta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebrakegatu deszczowego
razem z przykanalikami..

jak réwniez nastpujace jednostki w odniesieniu do:

- studzienki kanalizacyjnych — szt,

- studzienelkciekowych — szt,

- wylot do odbiornika — 1szt,

10.PODSTAWA PLATNGCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszexolejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopow , wraz z umocnieniem,
- przygotowanie podi,
- monta kanatow i wylotéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie studzieneiciekowych,
- wykonanie wylotu do odbiornika,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizagszczowej .

11.NORMY

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaewvaddw
wodagowych i  kanalizacyjnych.
Wakutechniczne wykonania

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania
przy daltze

- PN-EN 124 Zwigzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

navzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- PN-EN 1917:2004  Studzienki wiazowe i niewlazaneetonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe
PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych-wymagania

,Zoakanie, badanie i ocena zgodoio

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Waldabetondw i zapraw.
Wagania i badania.

- PN-80/B-3000 Cement portlandzki

- PN-68/B-06050 Roboty ziemneldwlane. Wymagania w zakresie

voykania i odbioru
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskka zagszczenia gruntu
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