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OPISECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczegoPrzebudowa drogi gminnej w Dybrowie ,ul.
Nowa - kanalizacja deszczowa.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano - wykonawczy buddwyalizacji deszczowej dla
odwodnienia nawierzchni z kostki betonowej przeiwyivanej drogi gminnej w &browie,
ul. Nowa - kanalizacja deszczowa opracowano nanledGminy Miejska Gorka , Rynek 33
63-910 Miejska Gorka.
Do opracowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 500.

- Projekt budowlano-wykonawczy brandrogowej ,

- Wizja i pomiary uzupetniage w terenie,

- Uzgodnienia mgdzybrartowe,

- Obowiazujace normatywy i przepisy.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie r@zai technicznych budowy kanalizacji
deszczowej stacej do odwodnienia nawierzchni przebudowywanegdgminnej , ul.
Nowa w miejscowéci Dabrowa.

Zakres opracowania:

* Kanaty kanalizacji deszczowej wykonane z rur P2 315mm - 343,40m
* Przykanaliki studzsciekowych wykonane z rur PVC Dz 200mm - 7,20m
» Studnia kanalizacji deszczowej @ 1200mm - 1szt

» Studnie tworzywowe kanalizacji deszczowej @600mm - 10szt

» Studzienkisciekowe @ 500mm - 6szt

* Wylot do rowu - 1szt

1.3 Stan istniepcy

Obecnie nawierzchni drogi gminnej , ul. Nowa wbibbwie posiada nawierzchnie gruntpw
Brak odwodnienia w/w nawierzchni.

2.0 Opis rozwazan projektowych.

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebozgciowo w projektowanej
nawierzchni oraz na odcinku nawierzchni nieumogcejoKanat kanalizacji deszczowej ,A”
wiaczony zostanie w istnigjy kanat kanalizacji deszczowej wykonany z ruohetvych
DN600mm poprzez projektowastudng na w/w kanale.

Kanat kanalizacji deszczowej ,B” zostanieagzony do rowu melioracji wodnych
szczegOtowych o numerze R-D-35 w km 1+830.
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Tras; przebiegu kanatu kanalizacji deszczowej pokazanplanie sytuacyjnym w skali
1:1000 rysnr.2il1.2.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z nagpujacymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemné/ykopy otwarte dla przewodow wodagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowan kanalizac} deszczow przewidziano jako wskoprzestrzenny o
scianach pionowych umocnionych szalunkiem prefabmdoym wielokrotnego aytku.
Jednoczénie dopuszcza swykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasekiadrie
poziomym.

Minimalne szerokéci wykopow liniowych wéwietle obudowy naley przyjmowa:

-dla rursrednicy DN200mm , B=1,00m.

-dla rursrednicy DN300mm, B=1,10m.

Nalezy przyjmowa gtebokas¢ wykopow do poziomu posadowienia dna podsypki pod
projektowany kanat oraz dna podéobetonowego pod studnie kanalizacyjne.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalezinwentaryzowéi oznaczy w terenie
istniejace uzbrojenie podziemne.

W przypadku wysipowania w podisu wody gruntowej naley przewidzi€ koniecznéé
odwodnienia wykopow w taki sposob , by mansgeci wykonywany byt w suchym podio.
Wykonanie wykopdw w pohtu istniepcego uzbrojenia -eczne.

Zasypanie wykopOw gruntem dowiezionym .

Podczas prowadzenia robot - przez caty czas trwardawy naley:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy @wietli¢ swiattem sztucznym - ostrzegawczym,

- w miejscach przé¢ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

2.3 Podta@a i podsypki

Przykanaliki PVC Dz 200mm naide uktad& na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC Dz 315mm uktad@a podsypce piaskowej gr.15cm staranniezatzone)
(1s=0,95).

2.4. Rurocigi

Kanaty wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC BA5mm, klasy S,

SDR 34 ; SN 8scianka lita - 4czenie rur na uszczelki gumowe p@eniowe .

Przykanaliki studzienesciekowych wykoné z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dz
200mm klasy S, SDR 34, SN 8cjanka lita - 4czenie rur na uszczelki gumowe.

Po wykonaniu ruroagi podda probie szczelni zgodnie z norma PN EN 1610, probie
wykona odcinkami.

Spadki kanatu podano na profilu poziym .

Uwaga ze wzgédu na czyteln& mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach
studzieneléciekowych proj. spadkéwsrednicy oraz diugsi .

W/w dane znajduajsi¢ na rysunku studzienkciekowej nr 6.
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2.5. Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy, oraz na diugidink@ch prostych na projektowanych
kanatach ,A” ,B” Dz 315mm naley zlokalizow& studnie kanalizacyjne tworzywowe o
srednicy 600mm np. studzienki typu Tegra firmy Wavin

Montaz studni wykona w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na we@druntows nalezy na czas monfal studni obniy¢ jej
poziom.

Rzedne zwigéczenia projektowanych studni zostfalopasowane do ¢dnych terenu
wynikajacych z budowy nawierzchni drogi.

Na istniegcym kanale kanalizacji deszczowej DN 600 zapropkiwo studzienk DN1200
w miejscu podiczenia kanatu ,A”. Studzierkwykona wg. rys nr 5.

2.6 Studzienkisciekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektosvatudzienksciekowe @500 z
osadnikiem 0,80m bez syfonu konstrukcji prefabuwy&oe;.

Wopusty zeliwne jezdne ptaskie klasy D400 , z zawiasem irzaskiem o wymiarach
620mmx420mm - korpus przystosowany do mamtasadnika okigtego typu A4.wg.PN-EN
124:2000 .

Elementy odwodnienia nalg wykon& zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drég”.
Rzedne zwigéczenia wpustow kanalizacji deszczowej dkaro na podstawie

projektu drogowego. W zwzku z powyszym zwiéczenia nowoprojektowanych wpustéw
deszczowych zostardopasowane do ¢gdnych wynikagcych z realizacji projektowanej
nawierzchni .

Zestawienie studzienekiekowych wg rys. nr 6.

Rozmieszczenie studziengkiekowych pokazano na planie zagospodarowanianryk.l i
1.2.

2.7 Montaz kanalow

Przewody kanalizacyjne z PVC najeukiada w wykopach i4czy¢ przez padczenia
kielichowe z uszczelkami. W celu zminimalizowanmoou montau rur i ksztattek naley
posmarowa koniec rury smarem zalecanym przez producentdRuny uktadé na
podbudowie z piasku lubwiru i pogkbieniem pod kielichy.

Dla kanatow PVC Dz 200mm , grudiopodbudowy winna wyno&ilOcm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studziesgiekowe naley posadowd w wykopach
umocnionych i suchych , osie studzienek mal®yznaczy geodezyijnie.

2.8 Wylot kanalu kanalizacji deszczowej ,B”.

Wylot kanatu ,B” PVC Dz 315 zaprojektowano jako faierykowane z krat
Ubezpieczenie skarp wokot wylotéw narzutem z kamaigpolnego gr.20cm w obrysie
palisady z kotkow 7-9cm, dt.1,20m.Wylot kanatu wyled zgodnie z rys. nr 7.

2.10 Istniejace uzbrojeniem podziemne

Przy wykonywaniu kanatu wysgtia nastpujace skrzyowania z :
- siecy wodochgowa z przydczami
- siecy kanalizacji sanitarnej z pragzami
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- kablami telekomunikacyjnymi,

- kablami energetycznymi

W miejscu skrzyowan dokona probnych przekopéw w celu oktenia rzeczywistych
rzednych. Napotkane istnigje przewody uzbrojenia podziemnego maleabezpieczy
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie . Wykopysiedztwie stupdw istniegych linii
napowietrznej wykonaze szczegolna ostnooscia.

O terminie przysipienia do wykonania robo6t ziemnych nglgpowiadomé wszystkich
uzytkownikow sieci obcych, uzgodhivarunki prowadzenia robaot.

2.11.1 Obsypka

Obsypk kanatow wykoné z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wigtkaiaren , w
bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalnegrednicy rury.
Obsypk prowadz¢ do uzyskania strefy ochronnej ochronnej kanatwaystwy o grubgci
po zagszczeniu (@=0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

Zageszczenie zasypki wykobagodnie z zaleceniami podanymi w projekcie byan
drogowej , nie mge by¢ nizsze nz 1s=1,00).

2.12 Odwodnienie wykopow

Wg informacji uzyskanej od Inwestora oraz na posigadwiertu wykonanego

w ul. Dubinskiej w podtgu gruntowym wysipuja gliny piaszczyste .Zwierciadto wody
gruntowej koreluje z lustrem wody pobliskiego romelioracji szczeg6towych patone jest
na gkbokdsci . 1,50 do 2,0m.ppt..

Jednak pozom wody gruntowej treoulec podniesieniu po intensywnych opadach deszczu
moze podniéc sig o ca 0,70m.W zwizku z powyszym przewidziano odwodnienie wykopu
przy wyciu drenau jednostronnego wykonanego z rur PVC 110mm w atesyifiracyjnej.

3.0 Dane informacyjne dotycace czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektovany
obiekt budowlany, @1 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie.

Teren obgty opracowaniem nie znajdujezsia obszarze oftiym forma ochrony zabytkow.
Inwestycja swym zasgiem nie obejmuje obszardw i obiektdw ochrony kowsgorskiej i
archeologicznej.

4.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen
dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowaneqo obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji przewodu nie vwyp$i zagraenia dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikdéw projektowanego obiektu. Projektowanaésige jest
zaliczana do przedsvzig¢ mogicych potencjalnie zagrac srodowisku.

5.0 Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego,
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Na obszarze objym inwestycy nie wystpuja tereny gornicze.
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6.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb adiwenia przebudowywanej drogi
powiatowej zlokalizowana jest na dziatkach 2228 .Obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza okb dziatek nr ewid. 222 oraz obejmiegzdziatki nr ewid.223 na di.
60,0m poniej projektowanego wylotu, okileny w opracowanym operacie wodnoprawnym.
Obszar oddziatywania okileno zgodnie z Rozpogdzeniem Ministr&Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow jakie aglspetnt przy wprowadzanigciekOw do
waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkegth dlasrodowiska wodnego (Dz.U.z
2014r.nr 1800) oraz ustawa Prawo wodne (Dz. U.152(p0z.469).

7.0 Uwagi kaicowe.

» Roboty prowad# zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznyngk@hania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Morawych cz. II.

> Przed przysipieniem do robot zawiadotrainteresowane instytucje iydkownikow
ktérych uradzenia znajduaj sic w poblizu kanatu o terminie rozpoezia robét.

> Przed przysipieniem do robot sprawdzfaktyczne rzdne istniegcego uzbrojenia
podziemnego

Opracowat :

mgr inWitold Sobczak
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1.Wstep

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w ybrowie ,ul. Nowa-kanalizacja deszczowa.
2. Inwestor

Gminy Miejska Gérka , Rynek 33
63-910 Miejska Gorka.

3. Projektant:
mgr irg. Witold Sobczak  upr. nr 1556/92/Lo

mgr irg. Andrzej Grzesiak upr. nr 1078/88/Lo
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STRONA OPISOWA INFORMACJI BIOZ

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nexgieni przebudowywanej drogi
gminnej w Dybrowie ,ul. Nowa.

— kanalizacja deszczowa o dt. 343,40m wykonamej PVC Dz 315mm.

kolejngs¢ realizacji obiektu

» Kanalizacja deszczowa
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kangiizac
b/ wykop pod kanaty , ruragy , mechaniczne przyyciu koparki podgbiernej,
c/ roboty montézowe polegajce na utageniu rur kanatowych PVC Dz 200mm i 315mm a
tak’e studni kanalizacyjnych , studziedelekowych oraz wylotu do odbiornika,
d/ zasypanie wykopowe¢azne oraz przyzyciu koparko-tadowarki.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie rob6t wystpuje uzbrojenie podziemne.

6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie planéw robot zagenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie wystpi¢ w
nastpujacych przypadkach:

- ruch drogowy ,

- prowadzenie gbokich wykopow,

-zsuwy skarp w wyniku obgienia naziomu

-prowadzenie wykopu w rejonie istrdeych sieci : wodoagowej , kanalizacyjnej
7.Przewidywane zagraenie podczas realizacji robot budowlanych.

a/ wykonywanie wykopow wkszych nk 1,50m

b/ roboty ziemne zwzane z przemieszczeniem i zagczeniem

¢/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas obfitysdddw atmosferycznych

d/ roboty montaowe w dnie gibokich wykopdéw (uktadani ruragyow, wykop pod studnie))
e/wykop w rejonie istniggego uzbrojenia podziemnego

8.Sposo6b prowadzenia instruktau

Przed przysipieniem pracownikow do realizacji robot stwaszgich zagraenia dla
zdrowia izycia naley przeprowad# instrukta medyczno-pokazowy, zwragajuwag na
wystepujace zagraenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, anegdIngci :

a/ praca w poblu pracupcego sprztu mechanicznego

b/wykonywanie rob6t ziemnych i maiaych w dnie wykopu
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c/wykonywanie robét przy skarpiesgbkich wykopow

d/wykonywaniem robot z zastosowaniem dgizieboczej i ochronnej
e/obcizeniem naziomu wykopu gruntem z odktadu

fiwykonywaniem wykopow ziemnych w rejonie isinigh urzdze: podziemnych :
energetycznych , gazowych.

9.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwa wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczegoélnegzagrazenia zdrowia oraz
zapewniajgce komunikacje i ewakuacg w razie wypadku, awarii, lub pazaru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpiearganizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zegia pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drpcjow
b/miejsce prowadzonych rob6t ziemnych od stronppdilk zabezpieczyasmy
ostrzegawazi zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakachantowanych na
wysokdci 0,9-1,2m liczc od poziomu jezdni do gornej kreaei zapory

c/w miejscu dobrze widocznym nglemigcié tabliczki ,TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablicinformacyjna zawierajcq dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

d/w pobltu przej¢ i przejazdu umigic tabliczki informacyjne ,UWAGA ! GEBOKIE
WYKOPY

e/podczas realizacji rob6t nale zapewni szybki dogip do telefonu.

finalezy utrzymywa porzdek i tad w rejonie prowadzonych robat.

g/przy wykonywaniu robét budowlanych riglstosowa wyroby budowlane zapewniae
spetnienie wymagapodstawowych, posiadgje atest, dopuszczode obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych rgleezwzgédnie przestrzegawvarunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbiosbét budowlano-montawych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzgnBadownictwa oraz warunkow
BHP.

Opracowat :

mgr inWitold Sobczak



