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4.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

nr ewidencyjny 112/6 potozonej w Gostkowie, bedacej wlasnosciag Gminy
Miejska Gorka z siedzibg przy ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Gorka.

4.1.1.Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw.
4.1.2.Istniejgce zagospodarowanie dzialki.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek gimnazjum oraz budynki gospodarcze
towarzyszace dzialalnosci szkoty.

Teren dziatki ptaski o spadku 5%
4.2.3. Projektowane uzbrojenie dziatki :
Nie dotyczy.

4.2.4. Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach wptywow eksploatacji
gorniczych i nie jest objeta ochrong konserwatorska.
Planowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko naturalne.

4.2.5. Projektowane powierzchnie poszczegdlnych elementow dziatki
objete opracowaniem:

- powierzchnia dziatki 9400,00 m?
- teren zabudowany 851,89 m?
- utwardzenia - 425,77m?
- zielen ogrodowa 8122,34 m?

OPRACOWAL :
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5. PROJEKT TECHNICZNY PLACU ZABAW

1. Montaz placu zabaw skladajacy si¢ z nastgpujacych elementow (nalezy
zastosowac wyposazenie placu zabaw firmy Inter-Flora lub rownowazne jako$ciowo):

a) zestaw zabawowy ,,Oskar”

b) hustawka podwdjna

c) hustawka wagowa

d) karuzela,Maciek”

e) sprezynowiec ,,DUO”

f) sprezynowiec zwykly

g) piaskownica czworokatna o boku 2,5 x 2,5 m

h) tawka metalowa — 2 szt.

i) kosz na $mieci — 1 szt.

Wszystkie elementy muszg spelniaé wymogi bezpieczenstwa w zakresie
projektowania, produkcji, montazu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie
normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Materialy, substancje, a takze podzespoty
takie jak S$ruby, tancuchy 1 inne pofaczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystane przy produkcji 1 montazu urzadzen muszg mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty i by¢ dopuszczalne do stosowania w naszym Kraju.

Dla kazdego zestawu wyznaczone beda strefy bezpiecznego uzytkowania urzadzenia
sktadajace si¢ z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbednej
do jego funkcjonowania.
Podstawowym materialem z ktérego bedg wykonane elementy beda belki drewniane.
Elementy metalowe takie jak drazki i porgcze, malowane s3 proszkowo, natomiast
slizgi zjezdzalni wykonane beda z blachy nierdzewnej. Lancuchy wykonane beda ze
stali zwyktej, ocynkowanej.
Wszystkie taczenia, spawy 1 mocowania sg gladkie, odpowiednio wyprofilowane
1 bezpieczne dla uzytkownika.
Plac zabaw ze wzgledow bezpieczenistwa bedzie posiadat ogrodzenie z siatki
ocynkowanej o wys. 1,50 m.

OPRACOWAL :



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
INWESTYCJA: Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI: Gostkowo, dziatka nr 112/6
63-910 Miejska Gorka
INWESTOR: Gmina Miejska Gérka
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 33
63-910 Miejska Gorka
OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Wectas

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/lo, 1688/94/lo



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe placu zabaw w Gostkowie.
Kolejnos¢ wykonywania poszczego6lnych robot wynika na wprost z ogolnych zasad wiedzy technicznej,
przy zastosowaniu konwencjonalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Projektowana budowa nie sgsiaduje bezposrednio z innymi budynkami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- roboty ziemne — zabezpieczenie wykopdw w zaleznoS$ci od ich glebokosci i stanu gruntow, ruch
sprzetu zmechanizowanego,

- roboty drogowe — ruch i obstuga sprzetu zmechanizowanego (wozidta, zageszczarki, przecinarki,
sprzet transportowy),

- roboty nawierzchniowe i irygacyjne - obstuga narzedzi recznych ( wiertarki, szlifierki, roz$cietarki ,
mieszalniki).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac ogolnobudowlanych

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdlowo z dokumentacja budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,
cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z “ warunkami technicznymi i odbioru robot budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

- w trakcie wykonania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezb¢dnych znakow i tablic informacyjnych ograniczy¢ do minimum pozostawienie
na noc wykopow niezasypanych

- zwraca¢ uwage na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych
i sprzetu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:



